
 

 

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU W STANIE DEWELOPERSKIM 

 

1. Konstrukcja budynku: 

• Fundamenty – ławy i stopy żelbetowe; 

• Ściany nośne z pustaków ceramicznych; 

• Ściany działowe wewnętrzne z pustaków ceramicznych; 

• Schody zabiegowe żelbetowe w stanie surowym bez poręczy i pochwytów; 

• Strop gęstożebrowy Teriva; 

• Posadzka jastrychowa; 

• Więźba dachowa – drewniane wiązary kratownicowe, impregnowane zanurzeniowo; 

• Membrana paroprzepuszczalna; 

• Pokrycie dachu z dachówki płaskiej cementowej.  

 

2. Hydro- i termoizolacje: 

• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ściany fundamentowej – masa bitumiczna; 

• Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian i podłóg na gruncie – folia izolacyjna; 

• Termoizolacja ścian fundamentowych – styropian Aqua EPS 100 gr. 15cm; 

• Termoizolacja ścian nośnych - styropian EPS 038 gr. 20cm; 

• Termoizolacja posadzki - styropian EPS100 gr. 15cm parter, gr. 5cm piętro; 

• Izolacja termiczna połaci dachu wełną mineralną grubości 30 cm + folia 

paroizolacyjna. 

 

3. Instalacje: 

• Instalacja wod-kan – licznik rejestrujący zużycie wody montowany na konsoli w 

budynku oraz przygotowanie pod montaż licznika wody ogrodowej; 

• Odprowadzenie ścieków bytowych do bezodpływowych zbiorników o objętości 10 

m3; 

• Kanalizacja – rury z tworzyw sztucznych zakończone;  

- w kuchni: podejściem do odbiorników (zlewozmywak lub zmywarka) 

-w łazience i toalecie: podejściami do odbiorników (wanna lub prysznic, toaleta, 

pralka, umywalka); 

• Woda zimna i ciepła: podejścia w pomieszczeniach łazienek, toalet i kuchni 

zakończone gwintem i zaślepką z tworzywa sztucznego (korek tymczasowy); 

• Instalacja gazowa wraz z kotłem gazowym Saunier Duval; 

• System ogrzewania podłogowego w całym budynku;  

• Instalacja elektryczna z osprzętem elektrycznym bez opraw oświetleniowych 

wewnątrz. Klasa ochrony IP osprzętu zgodna z obowiązującymi przepisami; 

• Gniazda 230 V, klasa ochrony IP 44 zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-

prądowymi; 

• Gniazda zewnętrzne – 1szt. na elewacji tylnej przy tarasie; 

• Rozdzielnia elektryczna i teletechniczna podtynkowa; 



• Instalacja sieciowa – doprowadzenie przewodów sieci;  

• Instalacja antenowa – zakończona przewodem na poddaszu;  

• Instalacja przygotowana pod montaż instalacji fotowoltaicznej.  

 

4. Tynki i elewacje: 

• Tynki wewnętrzne gipsowe w pomieszczeniach suchych wraz z kuchnią zatarte na 

gładko. Ściany w łazienkach przygotowane pod montaż płytek: tynk zatarty na ostro;  

• Tynki zewnętrzne silikonowe;   

• Oświetlenie elewacyjne – 1 szt. przy tarasie; 2 szt. na froncie; 1 szt. podcień;  

• Rynny i rury spustowe metalowe powlekane;  

• Zadaszenie wejścia głównego – stalowe ocynkowane i malowane proszkowo;  

• Szklane balkony francuskie – szkło barwione, kolor grafit.  

 

5. Okna i drzwi: 

• Okna: profil sześciokomorowy, barwiony zewnętrznie, szklenie trzyszybowe; 

• Rolety zewnętrzne we wszystkich oknach, sterowane elektrycznie; 

• Drzwi wejściowe z rdzeniem poliuretanowym z przeszkleniem; 

• Otwory drzwiowe w ścianach działowych przygotowane pod montaż ościeżnic. 

 

6. Otoczenie: 

• Ogrodzenie panelowe 3D z drutu fi5, powlekane w kolorze grafitowym; 

• Droga dojazdowa z płyt ażurowych, utwardzenia tarasu i nawierzchnie przy budynku 

z kostki brukowej Moderno Piatto Grafit gr. 6 cm. 


